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SP-数字网络音视频调制解调器系列                          使用说明书
SP-数字网络
音视频调制解调器系列
说

明

书
通过ISO9001、CCC认证

调试方法

1、 整个系统如上图连接好，把输入到SP-0004 RF输入端线拔下，将指针调到电阻档测量，阻值应无穷大。如出现有短路或者有几十欧的阻值，则要检查线路，直到把故障排除，再重新连接上，最后再通电，否则将会烧断机内过流保险丝。

2、 接通电源后，检查4路输出的图像以及声音是否正常，如果不正常，对某频道进行频率微调，直到最好为止。如不能解决问题，出现以下故障：
① 声音不正常，过大或过小，调整调制器，AUDIO调整电位器，直到声音最好为止。
② 图像过暗或反白，调整VIDEO调整电位器，直到图像最好为止。
③ 图像有雪花点，声音不正常，射频信号过弱，应加装SP-0A16放大器。
④ 图像出现重影，水波纹，则可能是某一频道RF信号过强或过弱所致，适当调整调制器的RF电位器来排除故障，如故障不能排除，则要逐级断开，由近到远调试。
⑤ 如以上故障不能排除，请检查供电电压是否正常，调制器输出DC12V带有负载时是否正常，如不正常，则是线路过长或负载过重。
频道频率表
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注意：调制器的放置，频道编号小的，应放在最远。如：你的配套调制器为SP-002、SP-004、SP-006、SP-008，你应按这个顺序由远而近放置。[image: image6.wmf]调制器
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SP-数字网络系列音视频调制解调器是我公司最新设计的远程音视频传输系统。具有传输线路长、音视频还原率高、及多路混合单线传输之优点。特别适合长线路多路监控的CCTV闭路电视监控系统中使用。推荐使用标准75Ω射频天线，传输距离可从几百米到几十公里。

通读本说明书，正确掌握本系统的安装方法及使用方法，注意保存本说明书以作进一步的参考。
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安装连接示图
（1）
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1、 3个SP-0A16（+16dB）射频放大器，线路超出300米以外必须每200米增加一个放大器，放大器无需另外供电。

2、 2个电源SP-0024电源输出直流24V，把它连到SP-ORI-9电源插入器。

3、 4个射频混合插入器SP-ORI-9，也可用作电源插入器。SP-ORI-9的使用：（IN）主线射频输入，（OUT）射频输出。（TAP IN）射频插入或电源插入。

4、 10个F头接线端子。

5、 F头端子座。

6、 射频线选择，最低要求：线芯截面0.8mm2，双层屏蔽线96网。

[image: image13.wmf]DC 12V

IN

+

OUT

2

3

1

接线端子、接驳方法如图：


SP-0004解调器

一、技术规格

1、 射频输入：+70dB~+110dB

2、 视频输出：1.0Vp-p
3、 视像系统：PAL制式

4、 电源输入：交流220V 50/60Hz

5、 消耗功率：10W

6、 工作温度：-10℃~+50℃

7、 机身尺寸：323×253×56（mm）

8、 机身重量：2.5千克

二、部件作用

前面板（如图）

1、 电源开关
4、频道调整

2、 频道显示
5、频率减小调整

3、 频率显示
6、频率增加调整

后面板（如图）

1、 电源输入：AC220V 50Hz/60Hz  

2、 OUT1：第一频道输出声音、图像

3、 OUT2：第二频道输出声音、图像

4、 OUT3：第三频道输出声音、图像

5、 OUT4：第四频道输出声音、图像

6、 RF IN 射频输入：+70dB~+110dB
7、 RF OUT射频输出：+70dB~+110dB
三、功能操作

1、 确认射频输入线没有短路，把它连接到输入端。

2、 连接好电源线

3、 把视频音频输出端连接到监视器

4、 打开电源开关，灯亮时打开，灯灭时关闭。

5、 频道、频率调整（一般在出厂前已调试好），如有需要变换频道可自行调试，调试请参照频道/频率表，如有某一频道图像质量差，用频道选择键，选择到该频道，微调频率进行较正，使声音、图像达到最佳效果为止。

SP- 001 ~ 016调制器

一、技术规格

1、 视频输入：1.0Vp-p
2、 音频输入：监听器

3、 视像系统：PAL制式

4、 射频输出：100dB
5、 电源输出：12V、电流300mA

6、 工作温度：-10℃~+50℃

7、 机身尺寸：155×46×44（mm）

8、 机身重量：250克

二、部件作用

前面板（如图）


1、 AUDIO：音频输入

2、 VIDEO：视频输入

3、 电源指示

4、 RF射频调整：调整范围为1-20dB
5、 音频调整：调整输入音量大小

6、 视频调整：调整输入视频强弱

后面板（如图）

1、 电源输出：DC12V（300mA）电源输出，供摄像机及监听器使用，但必须符合系统供电要求，请参照供电系统说明。

2、 射频输入：也可以不用，请参照系统连接示图。

3、 射频输出：连接另一台SP-0004 RF输入端或调制器RF输入端。

供电系统说明

SP-0004系统提供二个供电电源， SP-0024电源输出直流24V、1.2A，每个电源供给两个调制器，两支摄像机，两个监听器的使用电源，供电最远距离200米。

SP-0004解调器采用220V 50Hz 供电。

配件的使用
配件只能供1000米内使用，随机配件有：
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新视宝电脑监控器材有限公司


厂址：广州番禺钟村镇钟二第一工业区	  邮    编：511400


电话（传真）：020-84711169	           电子邮箱：sunspo@sunspo.com.cn


网址：//� HYPERLINK "http://www.sunspo.com" ��www.sunspo.com� 或 //� HYPERLINK http://www.sunspo.net.cn ��www.sunspo.com�.cn
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