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SUNSPO®  SP-1001
可视对讲门铃

说

明

书

通过ISO9001、CCC认证

前   言

可视对讲系统是现代居家最为理想的一种安全防范装置。它除具有普通对讲门铃的叫门和室内外通话联络等功能外，最大的优越性是：主人可以随时在室内通过屏幕察看门外情况，准确判断来访者身份，决定是否接待。这无疑会给用户带来极大的安全和便利。

   关于使用手册   
本使用手册旨在帮助您全面、细致地了解您所使用的可视对讲门铃。本手册包括了一个目录、四个说明部分以及三个附录内容： 

1、 系统及部件概述：

介绍了可视对讲门铃的主要特点及部件结构。

2、 安装方法及接线示意：

以简洁直观的图文形式，介绍了可视门铃的安装及线路连接方法。

3、 操作方法及注意事项：

帮助您详细了解如何使用及保养本产品的有关的注意事项。

4、 技术参数：

可以增加您对可视对讲门铃技术性能的了解。

附录：

本系统可扩展双室外机、监视摄像机以及多部室内机，以满足现代居家的安全需求。如您的系统带有扩展功能，请参考相应内容。

A. 扩展双室外机

B. 扩展监视摄像机及联动报警功能

C. 扩展多部室内机

★ 使用前请仔细阅读此手册，并妥善保存以备查阅
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  系统及部件概述  

1． 室内机采用4英寸扁平CRT，达到高分辨率、高对比度。

2． 室外机通过1/3英寸摄像机获得清晰影像，并具备夜视功能。
3． 用户可以与来访者双向通话。

4． 用户可以开启电控门锁。

5． 用户可以监视室外情况。

6．  预置双门口机、监视摄像机的接口以及多室内机相互呼叫功能。
[image: image2.wmf] 室内机 
1、 显像屏幕

2、 指示灯

3、 监视键

4、 开锁键

5、 呼叫键

6、 通话手柄

7、 扬声器

8、 图像亮度调节

9、 对比度调节

10、 振铃音量调节

11、 阻抗开关

12、 系统主线接口

13、 求助按钮接口

14、 室外机接口

15、 电源插孔

16、 分机接线背板

17、 线路连接端子

18、 分机连接插口

19、 电控锁插孔
[image: image3.wmf]DC  IN

HI

75

VOLUME

 室外机 
1、 摄像机

2、 红外线LED

3、 扬声器

4、 叫门按钮

5、 麦克风
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  附  件  
电源适配器

[image: image5.wmf]电控锁插头线

安装螺丝        M 4×25


5个   （固定挂墙件与室外机）

                M 3×6     

1个   （固定挂墙件与室内机
安装方法  
1、 室内机

在标准高度将室内机挂墙支架（挂钩向上）垂直固定，连接并检查线路后，将室内机与接线板的连线插入对应连接端口，再将室内机顺着挂钩向下推入至底，最后用螺丝从右侧将其固定。
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    注：本系统是连接
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电压10-15V)，如使用电�

磁锁时，需根据电磁锁

的性能进行处理。


2. 室外机

   在标准高度将室外机底座垂直固定后，将连接好的室外机从上端卡入座内，并在下端压紧，然后用固定螺丝将底部的挂钩锁紧。
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  接线示意  
建议用RVVP4×0.3mm2  的屏蔽线连接室内机和室外机。当连接距离超过50米时，建议用RG-59(3C-2V)同轴电缆连接3Y、2W接线端子。

电控锁直接连接在配置的插头线上，并直接插于分机底部的下方圆孔处即可。
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连接图：

1R:
+12V  
室外机电源正极

2W: GND  
室外机电源地线

3Y: VIDEO
图像信号传输线

4B: AUDIO
通话以及控制线
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接线图：

  操作方法  
1、 来访者按动室外机“叫门键”时，室内机发出“叮-咚”电子铃声,同时显像屏幕显示来访者影像。
2、 摘取通话手柄，可以与来访者通话90秒；不摘取通话手柄，30秒后显像屏幕自动消失并关机。

3、 启动“监视键”时，显像打开显示约30秒，可监视到门口情况。

4、 如系统连接有电控锁，在监视、通话期间可按下“开锁键”打开，同时电源/功能指示灯颜色会提示开锁操作。

5、 调节对比度 (CONTRAST)可以使过亮、过暗或层次不清的图像达到满意的效果。

6、 调节亮度（BRIGHT）可改变图像明暗程度，使图像达到最佳效果。

7、 调节分机背面的音量 (VOLUME)可以使“叮-咚”电子铃声音达到满意效果。

　注意事项  
本系统为高档、精致的安防产品，购买后应合理安装，正确使用并妥善保养，以保证系统性能以及正常工作。

1、 所有部件应避免强烈振动，不得碰撞、敲击、跌摔，以免损坏。

2、 严禁使用湿布或手擦拭镜头及显像屏幕。

3、 应以柔软的棉织物擦拭，严禁使用有机溶剂或化学清洗剂，必要时，可沾少许清水或稀释的肥皂水清理污渍。

4、 室外机要防雨雪、防日晒、防其他强烈光源。

5、 要远离电视机、电脑等强电磁场电器，以免影响图像质量。

6、 要远离潮湿、高温、多尘、腐蚀性及氧化性气体环境以免损坏。

7、 本机内有高压，非专业人员禁止打开。

8、 必须使用厂家提供或经厂家认可的电源适配器

 技术参数  
 室内机 
显像屏幕            进口4英寸扁平式

解晰度              500条电视线

扫描频率            15,625Hz(H)×50Hz

电源电压            DC 18V

视频输入            75( 1Vp-p（CCIR制）

消耗功率            待机状态 0.5W ； 工作状态 12.3W

音频功率            0.5W

接线方式            4线制，有极性

外观尺寸            185（W）× 220（H）× 50（D）
 室外机 
摄像机              1/3英寸

解晰度              380条电视线

扫描频率            15,625Hz(H)×50Hz
视频输出            75( 1Vp-p（CCIR制）

视角                78度广角镜头

最低照度            0 Lux

夜视光源            6个红外线LED

电源电压            DC 12V

消耗功率            2W 

外观尺寸            98（W）× 128（H）× 43（D）
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附录A：扩展双室外机

本系统可以增加一部室外机，满足双入口寓所的安全要求。

1． 接线示意
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注：应将室内机的“短路器设置口”用提供的跳线器（短路器）短接。

2． 扩展功能操作

1） 监视功能： 首次按下“监视”键，屏幕显示1号室外机的图像；再按“监视”键，屏幕切换显示2号室外机的图像；第三次按该键则关闭屏幕；

2） 叫门功能： 两个室外机均可启动“叫门键”操作，屏幕自动切换到相应室外机，室内机发出长、短不同的“叮咚”提示音乐，自动区分叫门来源；

3） 开锁功能： 监视或通话状态按下“开锁键”，可开启与显示图像相对应的电控锁。
[image: image14.wmf]附录B：扩展多部室内机

本系统可以直接联接多部室内机，以适应多居室寓所的要求。

1．接线示意
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注： 1）1#、2#等中间的室内机将“阻抗开关”设为“HI”，最后一部设为“75”；

2）系统可采用统一电源集中供电，该电源型号为800-PS，可配后备电池。
2．扩展功能操作

1） 叫门操作：室外机启动“叫门键”操作后，各室内机同时开机并振铃，先行摘机的室内机维持与室外机对话，其余室内机自动关闭；

2） 相互呼叫：任一部室内分机在摘机状态下，可以按下“呼叫”键呼叫其他室内分机，同时指示灯变为橙色指示。接到呼叫的室内分机用短音“叮咚” 振铃提示，先行摘机的室内机可与主呼室内机对话，其余室内机自动关机，通话过程中，屏幕无图像显示，且室外机不工作。

附录C：扩展监视摄像机及联动报警功能

[image: image18.wmf]本系统可以直接联接监视摄像机，用于监视庭院、阳台、花园等处所；本系统可与有关报警器配合，实现报警联动功能。

1.接线示意
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注：应将室内机的“短路器设置口”用提供的跳线器（短路器）短接；

    报警联动功能请与经销商联系

2. 扩展功能操作

1） 监视功能：首次按下“监视”键，屏幕显示室外机的图像；再按“监视”键，屏幕切换显示监视摄像机的图像；第三次按该键则关闭屏幕；

2） 报警联动：“呼叫键”为设置布、撤防按键。布防后，如报警器动作，室内机将显示相应的图像画面，并发出警报声。
附录D：维护指南

在系统通电前，应仔细检查连接线是否正常，必须在保证线路无短路现象的情况下才能通电调试。常见故障判断及处理方法如下：
	序号
	故障现象
	故障原因
	故障分析及判断
	处理方法
	备注

	1
	不

通

电
	电源插头不良
	单户型系统均由分机供电，如分机电源指示灯不亮，说明电源没有给分机供上电，分机由18V变压器供电
	检查电源插座及分机背部的电源插头
	

	2
	不

能

呼

叫
	呼叫线

不良
	分机监视正常，但不能呼叫，说明分机供电正常，应检查门口主机至分机的“4B”接线端子及引线（分机同时应没有通话功能）
	检查接线端子及连接线
	

	3
	不能通话
	手柄插座接触不良
	连接分机手柄插头时，应注意必须将插头正确插入并能听到卡入的响声。
	可拔下手柄插头，查看插座内部引脚有无变形
	

	4
	无

图

像
	视频线

不良
	分机视频传输为“3Y”引脚，如接点接触不良或引线断路，均会造成无图像。
	检查分机“VD”接线端子及引线
	

	5
	不能开锁
	电锁线不良或没插
	单户型分机均为内置开锁功能，只需直接连接电控锁即可
	检查电锁插头及连接线
	

	6
	图像不能互相切换
	分机跳线器漏插或不良
	系统连接两台门口主机或连接一台门口主机加一台摄像机时 ，需要将分机背面插座连接处的2P插座用短路器短接起来
	更换短路块或短接分机背面的2P插座
	双门口主机

	7


	分机不能相互呼叫
	分机接线不良
	单户型系统连接两台或两台以上的分机时需将各分机接线背板的“AS”与“D2”短接并将各分机“AU”、“D2”相互连接起来
	按接线图正确连接分机之间连线
	多分机时
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