6、 技术规格


	
	SP-480A双功四画面处理器

	清晰度
	PAL：760×580，NTSC：760×480

	摄像机
	1Vp-p/75Ω

	显示器输出
	1Vp-p/75Ω

	摄像机连接
	BNC输入，环接输出

	显示器连接
	BNC

	录影机输入/输出
	1Vp-p/75Ω，BNC

	型式
	双四画面显示

	数字存储
	PAL：380×290，NTSC：380×240

	画面更新速度
	PAL：50场/秒，NTSC：60场/秒

	报警响应
	关闭，1~99秒可编程

	跳台时间
	关闭，1~10秒可编程

	电源
	110V~240V AC：小于10瓦特

	外形
	420（宽）×44（高）×320（长）mm

	重量
	3.5Kg

	工作环境
	0℃~40℃；95%RH


7、 附件

①、主机；
②、电源线；
③、说明书。
[image: image1.wmf]CH8

CH3

CH5

CH7

CH6

CH4

AC INPUT

FUSE

CH1

CH2

OUT

IN

IN

MONITOR

VCR

CAMERA

CAMERA

CAMERA

CAMERA

CAMERA

CAMERA

CAMERA

CAMERA

110V~240V


[image: image2.wmf]CH5

CH8

CH7

CH6

CH1

CH3

CH2

CH4

AC INPUT

FUSE

1

2

3

4

5

6


实时彩色画面处理器                                 使用说明书
SP-480A

实时彩色画面处理器

说

明

书
通过ISO9001、CCC认证 
目  录

1、 物理特性
2

2、 连接示意图
3

3、 菜单模式
3
4、 系统设置
3
5、 操作方法
5
6、 技术规格
7
7、 附件
7
[image: image3.wmf]MODE

ENTER

MENU

ZOOM

AUTO

SEQ

FREEZE

PLAY

QUAD

A/B

CH3/7

CH1/5

CH2/6

CH4/8

Real Time Color Quad Processor 

SP-480A

1

2

3

4

5

6

7


a、点动AUTO SEQ键且指示灯亮，自动切换单画面及4画面图像，切换
   时间及切换图像由菜单3. Auto Switch项设定；
b、在自动切换时可直接点动CH1/5、CH2/6、CH3/7、CH4/8单画面键显
   示单画面。
c、点动MODE ENTER键回复四画面图像。

3、 录像回放
a、按PLAY键1秒钟进入录像回放方式；
b、点动ZOOM键，显示画中图框位置；
c、点动(、(、(、(键移动图框位置；
d、按动(、(、(、(键1秒钟移动图框到对应的四角位置；
e、点动ZOOM键图框画面全屏幕显示，再点动回复画中图框显示；
f、点动MODE  ENTER键取消图框显示，再点动回复四画面显示。

4、 2倍电子放大
a、菜单4项VCR OUT设置为MON SAME值；
b、单画面或四画面都可直接点运ZOOM键，显示画中图框；
c、点动(、(、(、(键移动图框位置；
d、按动(、(、(、(键1秒钟，移动图框到对应的四角位置；
e、点动ZOOM键图框画面全屏幕显示，再点动回复画中图框显示；
f、点动MODE  ENTER键回复四画面。
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冻结画面
A、四画面冻结
   a、点动FREEZE键且指示灯亮；
   b、点动对应的CH1/5、CH2/6、CH3/7、CH4/8键冻结画面，再点动即
      解除；
   c、再点动FREEZE或MODE键，四画面冻结全解除。
B、单画面冻结
   a、把主菜单4的VCR OUT项设置为MON SAME值。
   b、在全屏幕显示时，点动FREEZE键，且指示灯亮，冻结全屏幕，再
      点动即解除。
   c、按MODE回复四画面显示。
      以上能长时间冻结画面。

c、按(、(键转换记录页；
d、再按菜单键退出，并保存设置，当丢失数据全部储存，最近的数据将
   更新以前的数据。

7、 报警设置
a、移动箭头到主菜单6；
b、按菜单键运行Alarm Setup；
c、按(、(键移动箭头到选择项；
d、按(、(键改变数值量；
e、Key Buzzer：按键蜂鸣开、关；
   Loss Buzzer：丢失报警蜂鸣开、关；
   Latch Time：蜂鸣的响应时间（1~99s）；
f、再按菜单键退出报警设置，并保存设置值。

8、 颜色调整
a、移动箭头到主菜单7；
b、按菜单键打开颜色调整项；
c、按(键改变通道；
d、按“QUAD A/B”键改变A、B四画面；
e、按(键切换对比度、亮度、色度、色调项；
f、按(、(键改变值大小；
g、再按菜单键退出颜色调整项，并保存设置。

9、 移动箭头到主菜单8，按菜单键退出主菜单并保存设置值。

五、操作方法

所有的按键均可按“点动”或按1秒钟进入不同的工作模式。

1、 画面显示
a、显示四画面图像或二组四画面图像；
b、点动A/B键切换A、B四画面；
c、在四画面中可直接点动CH1/5、CH2/6、CH3/7、CH4/8单画面键显示
   全屏幕；
d、按MODE  ENTER键回复四画面显示。
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顺序切换显示
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一、物理特性

前面板描述：

1、 电源开关

2、 菜单/放大键

3、 模式输入键

4、 自动顺序键

5、 冻结/回放键

6、 A/B 四画面切换键

7、 单画面/冻结键

后面板描述：

1、 摄像机输入、输出座

2、 显示器输出座

3、 录像机信号输入座

4、 录像机信号输出座

5、 保险管座（2A/250V）。

6、 电源座（110V~240V AC）。

二、连接示意图

三、菜单模式：

1、 Channel Name
摄像机字符（7位）

2、 Time/Date
时间/日期设置

3、 Auto Switch
自动顺序时间设置OFF（1~10S）

4、 Display Setup
分割线、回放和字符开关设置

5、 Loss History
丢失时间记录

6、 Alarm Setup
报警输出响应时间OFF（1~99s）

7、 Color Adjust
四画面对比度、亮度、色度、色调设置

8、 Exit
退出

四、系统设置：

1、 主菜单设置
按菜单键1秒可进入菜单设置调整模式。

2、 通道字符名称设置
a、移动箭头到主菜单1；
b、按菜单键运行通道名设置；
c、按(键选择通道；
d、按(键移动闪动光标位置；
e、按(键和(键改变字符；
f、再按菜单键退出通道名称设置功能，当菜单4的TITLE设为ON时，
   通道名将被显示。

3、 时间/日期设置
a、移动箭头到主菜单2；
b、按菜单键运行时间/日期设置菜单；
c、按(、(键移动箭头位置；
d、按(、(键改变数值；
e、FORMAT项是设置日期的显示方式；
f、DISPLAY项为“ON”时间/日期将在屏幕上显示；
g、再按菜单键退出时间/日期设置项，并保存设置。

4、 自动开关设置
a、移动箭头到主菜单3；
b、按菜单键运行自行开关设置；
c、按(、(键移动箭头位置；
d、按(、(键改变切换时间（1~10s）或OFF关；
e、按QUAD A/B键切换A、B四画面设置项；
f、再按菜单键退出自动开关设置，并保存设置值。

5、 显示设置
a、移动箭头到主菜单4；
b、按菜单键运行显示设置项；
c、BORDER项，改变分割线的显示模式（WHITE、BLACK、GRAY）；
d、VCR OUT项，显示回放输出（MON SAME、QUAD ONLY）；
e、TITLE项是通道标题开、关；
f、再按菜单键退出，并保存设置。

6、 丢失时间记录
a、移动箭头到主菜单5；
b、按菜单键运行Loss History， 显示丢失时间记录；

新视宝电脑监控器材有限公司


厂址：广州番禺钟村镇钟二第一工业区	  邮    编：511400


电话（传真）：020-84711169	           电子邮箱：sunspo@sunspo.com.cn


网址：//� HYPERLINK http://www.sunspo.net.cn ��www.sunspo.com�
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