解码器与云台镜头及报摄像机电源接线示意图：
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使 用 说 明 书

（通用型）


技术参考：

工作电压：

工作电流：   AC 200mA（不含云台工作电流）

环境温度：   -30oC-+70oC

自身温度：   ≤50oC（3小时后恒定温度）

工作寿命：   继电器触点寿命20万次

元器件八年

镜头电压：   DC   6-12（可调整）

镜头控制：   光圈、聚焦、变倍

云台电压：   AC 24V/220V（可选择）

云台控制：   上、下、左、右、自动

摄像机电源： DC  12V， 800Ma

通讯接口：   RS485/RS232（可选）

辅助开关：   3个（2常开触点，1个AC 24V）


5．解码器安装尺寸：

     下图为解码器背面安装孔位示意图。


1． 用型、加强型安装尺寸：

A- B=121mm

B- D=225mm

AD=BD
2． 室内塑胶型安装尺寸：

A- B=108mm

B- D=175mm

AD=BD
4. 常见故障排除：

以下所死故障主要是针对解码器而言，有关系统主机及云台镜头的故障在此不再作讨论。.

指示灯不亮，解码器不动作

可能原因：

    ① 无电源；

    ② LED 开关未短接

     ③ 保险烧坏；（此种情形最多，主要是因为错误地连接云台控制线而造成）

自检正常，但无法控制

可能原因

④ 协议庙宇不正确 

⑤ 地址设置不正确

⑥ 数据线接

         ⑦ 通讯线路故障

         ⑧ 码转换器故障

自检正常，部分功能控制失效

   可能原因

          ⑨ 协议不正确

         ⑩ R232与RS485转换器故障，未按RS485的布线规则布线

电源指示灯亮，但自检不起作用

可能原因：

   此种情况比较少见。

   当系统无法自检时，证明此解码器有故障，请联系您的经销商或直接与生产商联系，不要随意自行拆卸，以免故障范围扩大

3． 设备概述

本解码器是与安防监控系统设备配套使用的一种前端控制设备，可控制室内外云台，电动变焦镜头，一体化摄像机，灯光或雨刷。支持RS-232和RS-485两种通讯接口，兼容多种控制协议。其款式多样，外型设计美观大方，且具有超强的防雷、抗死机性能，性价比极高，是各款数字硬盘录像系统及矩阵系统最理想的配套设备。

2．系统设置

· 自检：

按“自检”开关将对云台、镜头功能进行自检控制，自检时，将对每一项进行为时一秒钟的动作，通过自检，您可以听到解码器内继电器动作的声音，看到主板上LED的闪亮，以及云台镜头的动作，从而方便检测解码器的好坏，及云台、镜头接线是否正确等等。

· 通讯协议选择：

“协议选择”协议开关是解码器通讯协议选择开关。系统最多可提供16种协议供用户选择。您需要根据下表所列，为您的系统以及解码器选择个最合适的协议，并设定之。



注：

b) 协议选择不正确，解码器无法正常工作。故请阁下您务必仔细阅读此说明书，确保您的设置正确。
特别提醒：

架设通讯线时，应尽可能地避开高压线路或其它可能的干扰源。

解码器与云台的连接：

COM:  对应云台的公共端     COMMON

   U:  对应云台的“上”     UP

   D:  对应云台的“下”     DOWN

   L:  对应云台的“左”     LEFT

   R:  对应云台的“右”     RIGHT

   A:  对应云台的“自动”   AUTO

特别注意：

若云台电压为220V，请将“云台选择开关”拨到220V位置，若云台电压为24V，请将“云台天关”拨致电24V位置。详情请参阅解码器接线路。

解码器与镜头的连接：

COM: 对应镜头的公共端 COMMON
O/C: 对应镜头的光圈调节

N/F: 对应镜头的焦距调节

W/T: 对应镜头的变焦调节

说明：

    若依此连接，控制位置不对，可自行调整之。

    VOL为镜头电压调节器，调整量为6V-12V，你可以根据你的镜头进行调整。

BAK为一对常开的辅助开关。

解码器与摄像机电源的连接：
将摄像机电源的+与解码器的12V+连接，将摄像机电源的与解码器的12V-连接即可。

3.连接示意图：

解码器采用RS485通讯方式的，“A”和“B”为信号接线端，“GND”为为屏蔽地，且“A”接RS485设备接口的正端，“B”接RS485设备接口的负端。


标准RS485设备至解码器之间采用二芯屏蔽双绞线相连，连接电缆的最远累加距离不超过1500米。多个解码器连接应在最远一个解码器的数据线两端之间并接一个120欧的匹配电阻或将解码器“终结开关”短接。

解码器采用RS232通讯方式，B为信号端，G（GND）为屏蔽地，且B与COM口的第三脚相接，GND与COM的公共地相接。（R232通讯方式只适宜距离通讯）



b) 如果您的系统无上表所列之协议，请您将协议逐一试之，或者通知您的经销商，我们将根据您的系统，及时给出新的合用的通讯协议。（若能为我们提供通讯协议则更佳）

● 波特率选择：
波特率的选择是为了使解码器与控制设备之间有相同的数据舆速度。波特率选择不正确，角码器将无法正常工作。波特率选择如下表：


在本解码板中，每一种协议均有自己的通讯速率（波特率），您必须按照上表，将您系统和解码板的波特率设置正确。例如：我们的系统是VGUARD，波特率为2400bps,那么,解码板应选择第9项PELCO-D通讯协议,波特率选择2400bps.即协议开关1和4位为OFF,2和3位为ON,(波特率选择开关)5位为ON,6位为OFF。

●地址设置:
在同一系统中，每一个解码器都必须有一个唯一的地址码供系统识别。您应将解码器的地址设定成与摄像机号码一致。例如：第八台摄像机有云台、镜头，安装有解码器，那么，您应将解码器的地址设定成八。

有些系统地址是从0开始的，如天地伟业、天在天财矩阵系统和IDRS数字硬盘录录像系统等，若遇此情况，请将解码器的地址设置成从0开始即可。即第一台摄像机所接的解码器地址高为0，其它依此例推。

        本解码器采用了最为传统的二进制拨码开关设置解码器的地址，共有八位，最多可高定256个地址，附表给出了部分地址和拨码对照表，供用户参考。

解码器地址表
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地址计算方法：（以下是开关状态在OFF时的值）

开关：  1  2  3  4  5   6   7   8

对应值：1  2  3  8  16  32  64  128

地址号等于开关所对应的值相加。

协议及波特率选择表
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推荐使用波特率
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R232多个解码器连接示意图
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